




PL-310V

10" 手提式
無線音箱

麥克風收納座槽

攜帶式拉桿設計

更換型無線模組
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手提式無線音箱

- 具有USB/SD/FM功能使⽤，可⾃由播放各種格式⾳樂。

- 具有⾼/低⾳⾳質控制。

- 具 CHARGING / FULL / POWER  LED指⽰燈。

- 採⽤LED⼤顯⽰幕，全電⼦⾳量、選單控制、靜⾳和多功能紅

   外線遙控控制。

- 可同時使⽤有線/無線麥克風、USB/SD等⾳源混合擴⾳功能。

- 提供藍牙輸入功能。

- 附有 2 只 UHF 無線麥克風及 2 組無線接收模組。

- 具有 MASTER/ECHO/USB/AUX/MIC ⾳量可獨立調整控制。

- ⼀體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪設計，⾛到哪⽤到哪。

- 可更換無線模組設計兩組，依需求更換，且簡易維修。

- 具有腳架底座可以固定裝置在三腳架上使⽤。

- 主機內附麥克風收納空間。

- 外接15.5V3A開關電源，可同時提供可以記得電源及電池的快

   速充電，內置電源保護線路。

產品特⾊

技術規格

產品配件

- 無線麥克風 UHF*2

- 1.5V 電池*4

- 15.5V 3A開關電源*1

- 遙控器*1

- 保固卡*1

- 說明書*1

1.無線麥克風電源指⽰燈

2.無線麥克風顯⽰屏

3.無線麥克風電源開關/⾳量調節

4.無線麥克風⾳頻指⽰燈

5.無線頻道指⽰燈

6.播放/暫停按鍵

7.預設均衡模式切換

8.錄⾳按鞬

9.USB隨⾝碟接⼝

10.⾼⾳調節

11 低⾳調節

12.總⾳量調節

13.混響⾳量調節

14.⾳頻輸出接⼝

15.⾳頻輸入接⼝

16.麥克風優先指⽰燈

17.麥克風優先開關

18.充電指⽰燈

19.充電滿指⽰燈

20.電源指⽰燈

21.模組遙控接收⼝

22.下⼀⾸/⾳量增加

23.上⼀⾸/⾳量減少

24.模式轉換

25.SD卡接⼝

26.USB⾳量調節

27.立體聲⾳量調節

28.有線麥克風⾳量調節

29.有線麥克風輸入1

30.有線麥克風輸入2

31.直流15V輸入接⼝

32.電源開關

按鈕功能

⽡數 RMS 150W (最⼤⽡數 300w)

頻道 UHF 32CH (PPL 調頻模式)

頻率響應 65Hz-18KHz

輸入 有線麥克風*2, ⾳源輸入*1

輸出 ⾳源*1, 喇叭*1

喇叭
10"低⾳喇叭(4 Ω)*1,   

1.5"號⾓喇叭*1

電源供應
DC15.5V/3A 外置開關電源, 

內置 12V 14Ah 充電電池

蓄電時間 7-8hrs (4-8 hrs consecutive use)

⾳源輸入座 RCA Input

⾳源輸出座 RCA Output

無線麥克風 ⼿持式, ⽿掛式  領夾式(選配), (選配)

電量顯⽰  LED顯⽰燈

尺⼨ 370*300*560(mm)

重量 13Kg
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